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Procédure de commande
Appelez le service des commandes de
Zimmer Dental au 33 (1) 45 12 35 35
entre 8h30 et 18h00, du lundi au 
jeudi, et entre 9h00 et 17h00 le 
vendredi. Envoyez votre commande 
par fax au 33 (1) 45 60 04 88, ou 
par e-mail à l’adresse suivante : 
commandes@zimmerdental.fr

Pour faciliter le traitement de votre 
commande, communiquez le code 
article et la quantité des produits que
vous souhaitez commander. Les prix
indiqués sur le tarif n’incluent pas les
frais de port.

Zimmer Dental accepte les paiements
par chèque, carte bancaire et par
prélèvements. Si vous choisissez
ce dernier mode de paiement, 
veuillez nous retourner le formulaire
d’autorisation de prélèvement dûment
signé et accompagné de votre Relevé
d’Identité Bancaire.

Pour commander :
Tel : 01 45 12 35 35
Fax : 01 45 60 04 88

Procédure de retour produits
Veuillez contacter le service des
commandes de Zimmer Dental AVANT
tout retour de produits.

Merci d’observer les règles ci-dessous :

1. Le retour ou l’échange de produits
doit être demandé 90 jours
maximum après la date d’achat.

2. Après accord de la société Zimmer
Dental, les clients peuvent retourner
des produits à la condition expresse
qu’ils ne soient pas déconditionnés,
endommagés, souillés ou utilisés,
dans leur emballage d’origine (ne
rien inscrire sur l’emballage et
l’étiquette des produits). Tout produit
retourné doit être intact et pouvoir
être remis en vente. 

3. Tout produit retourné doit être
accompagné du bon d’échange 
prévu à cet effet et dûment complété.

4. Aucun avoir ou échange n’est
possible sur des produits obsolètes
ou dont la date de péremption est
inférieure à 13 mois. L’avoir ou
l’échange ne sera effectué qu’après
inspection de l’état des produits par
nos services. 

5. Tout échange demandé sans le retour
préalable des produits donnera lieu 
à une facturation forfaitaire de 25
euros (pour une demande faite entre
30 et 60 jours après la date d’achat)
et de 40 euros (pour une demande
entre 60 et 90 jours suivant la date
d’achat).

6. En cas de non retour des produits
concernés par l’échange, aucun avoir
ne sera émis.

7. Les frais de retour et les risques pour
les retours produits sont à la charge
du client. 

Les produits doivent être envoyés à
l’adresse suivante :

Zimmer Dental SAS
Service Clients
2, Place Gustave Eiffel - BP 40237
94528 RUNGIS Cedex

Marques commerciales et
marques déposées
Locator est une marque déposée de
Zest Anchors, Inc, fabricant des piliers
Locator. Le moteur chirurgical Zimmer
est fabriqué par W&H Dentalwerk
Bürmoos GmbH.

Jaune

Bleu

Vert

Noir

3,25mm

Codes couleur des produits Spline
Le système de code couleur des produits Spline de Zimmer Dental est utilisé dans la trousse chirurgicale Spline complète, sur 
certains instruments prothétiques Spline et sur le conditionnement des produits. Ce code couleur assure une grande simplicité 
en permettant de connaître d’un coup d’œil la compatibilité diamétrale du produit à partir de la bande figurant sur le 
conditionnement ou sur le kit chirurgical.

Le tableau suivant indique les couleurs correspondant au diamètre d’interface de chaque produit.

COULEUR CORRESPONDANCE

3,75mm et 4,0mm

5,0mm

Produits communs, compatibles avec plusieurs diamètres
(par ex. 3,25mm et 4,0mm).
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(+33) (0) 1 45 12 35 35
www.zimmerdental.fr

Un leader de 
l’innovation en
implantologie 
dentaire
• Système d’implants dentaires Spline

(implants, piliers et vis de fixation)
de Zimmer Dental.

• Implants Spline Twist avec surfaces
MTX ® et hydroxyapatite MP-1®.

• Surface HA MP-1.

• Instruments de réouverture.

• Système de pose Snap.

• Implants Spline Twist avec surface
hydroxyapatite MP-1.

• Méthode de mise en charge 
immédiate d’une prothèse 
non-occlusive sur implants dentaires.

• Chapes en céramique PureForm™.

Usiné H0,75mm

Plate-forme Ø 3,25mm avec connexion
externe à créneaux de H1,0mm

H8mm
H10mm
H13mm
H15mm

ou
H18mm

(illustration : implant
de longueur 13mm)

Implant cylindrique Spline Reliance Ø 3,25mm

Surface HA MP-1

Usiné H0,75mm

Plate-forme Ø 4,0mm avec connexion
externe à créneaux de H1,0mm

H8mm
H10mm
H13mm
H15mm

ou
H18mm (seulement

en Ø 4,0mm)
(illustration : implant
de longueur 13mm)

Implant cylindrique 
Spline Reliance Ø 4,0mm

Surface HA MP-1

Usiné H0,75mm

Plate-forme Ø 5,0mm avec connexion
externe à créneaux de H1,0mm

Implant cylindrique 
Spline Reliance Ø 5,0mm

Surface HA MP-1

Usiné H1,0mm

Pas de H0,6mm

Plate-forme Ø 3,75mm avec connexion
externe à créneaux de H1,0mm

H8mm
H10mm

H11,5mm
H13mm
H15mm

ou
H18mm (seulement

en Ø 3,75mm)
(illustration : implant
de longueur 13mm)

Implant Spline Twist de Ø 3,75mm
Apex conique 8°

Surface MP-1
à revêtement HA ou titane 
microtexturé MTX

Usiné H1,0mm

Plate-forme Ø 5,0mm avec connexion
externe à créneaux de H1,0mm

Implant Spline Twist de Ø 5,0mm
Apex conique 8°

Pas de H0,6mm

Surface MP-1
à revêtement HA ou titane 
microtexturé MTX

1 Dimensions des implants
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2Implants

Diamètre 8mm 10mm 11,5mm 13mm 15mm 18mm

Implants Spline Twist MTX
Alliage de titane microtexturé, autotaraudant et vissé.
Vendus avec une vis de couverture en titane et porte-implant.

Références

3,75mm 1979 1980 1960 1981 1982 1983

5,0mm 1984 1985 1961 1986 1987 •

Diamètre 8mm 10mm 11,5mm 13mm 15mm 18mm

Implants Spline Twist HA MP-1
Revêtement hydroxyapatite, autotaraudant et vissé.
Vendus avec une vis de couverture en titane et porte-implant.

Références

3,75mm 1988 1989 2120 1990 1991 1992

5,0mm 1993 1994 2121 1995 1996 •

Diamètre 8mm 10mm 13mm 15mm 18mm

Implants cylindriques Spline Reliance HA MP-1
Revêtement hydroxyapatite. Vendus avec une vis de couverture en alliage de titane.

Références

3,25mm 1850 1851 1852 1853 1854

4,0mm 1870 1871 1872 1873 1874

5,0mm 1880 1881 1882 1883 •

Vis de couverture évasées
Indication : utilisation sous-gingivale directement sur l’implant durant la cicatrisation. 
Sans engagement du Spline. Nécessitent l’utilisation de forets transcorticaux (voir page 03).

Références

Évasée Diamètre/évasement par 1 par 5

3,25mm, 4,5mm 2177 2173

3,75mm et 4,0mm/4,5mm 2178 2174

5,0mm, 6,5mm 2180 2176

Vis de cicatrisation droites
Indication : utilisation sous-gingivale directement sur l’implant durant la cicatrisation. 
Sans engagement du Spline.

Références

Droite Diamètre/évasement par 1 par 5

3,25mm, 3,25mm 1500 •

3,75mm et 4,0mm/4,0mm 1501 •

5,0mm, 5,0mm 1502 •
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Fiable, éprouvé, stable

Fiable
• Structure ostéo-conductrice pour la

croissance osseuse.

• Rugosité de surface de 4,9 microns,
spécialement conçue pour une
ostéointégration sûre.1

Éprouvé 
• Les implants vissés à revêtement

HA présentent des valeurs de 
suppression de couple deux fois
plus élevées que le type 
non revêtu.2

Stable
• MP-1 a été conçu dans une 

perspective d’avenir.

• La meilleure stabilité de MP-1 face
aux revêtements HA concurrents est
prouvée.1 Cette stabilité représente
une sécurité à laquelle vous pouvez
vous fier.

1 Burgess, Story, La, Wagner et Legros « Highly
crystalline MP-1 hydroxylapatite coating Part I:
In vitro characterization and comparison to
other plasma sprayed hydroxylapatite 
coatings » Clinical Oral Implants Research
1999: 10: 245-256 ©1999.

2 Edmunds, Yukna et Moses « Evaluation of the
Surface Integrity of Hydroxylapatite Coated
threaded Dental Implants After Insertion »,
Implant Dentistry Volume 5, Number 4 ©1996.

Le revêtement
HA MP-1 de
Zimmer Dental

(+33) (0) 1 45 12 35 35
www.zimmerdental.fr

Coiffes de cicatrisation standards et étroites
Indication : utilisation directement sur l’implant pour permettre la cicatrisation des tissus
mous. Sans engagement du Spline sur l’implant. Remarque : lors de l’utilisation des coiffes
gingivales temporaires étroites, utiliser le moignon de prise d’empreinte étroit pour 
l’empreinte. Le code couleur indique le diamètre. Conditionnement : à l’unité.

Références

Standard

Étroite

Coiffe Coiffe Coiffe Coiffe
Diamètre/évasement H2mm H3mm H5mm H7mm

3,25mm, 4,5mm 1798 1799 1800 1801

3,75mm et 4,0mm/4,5mm 1806 1807 1808 1809

3,75mm et 4,0mm/5,5mm 1810 1811 1812 •

5,0mm, 6,5mm 1818 1819 1820 1821

3,25mm, 3,75mm • 1941 1942 •

3,75mm et 4,0mm/sans évasement • 1949 1950 •

5,0mm/sans évasement • 1945 1946 •

Description Réf. Qté/Cond.

Forets transcorticaux
Indication : pose d’une vis de cicatrisation lors de la mise 
en place de l’implant.

Références

Description Réf. Qté/Cond.

Instruments de réouverture
Indication : pose d’un composant évasé lors du découvrement
de l’implant.

Références

Plate-forme de diamètre 3,25mm 2403 1 pièce
Évasement de 4,5mm

Plate-forme de diamètre 4,0mm 2404 1 pièce
Évasement de 4,5mm

Plate-forme de diamètre 4,0mm 2405 1 pièce
Évasement de 5,5mm

Plate-forme de diamètre 5,0mm 2406 1 pièce
Évasement de 6,5mm

Clé manuelle 2302 1 pièce

Plate-forme de diamètre 3,25mm 2181 1 pièce
Évasement de 4,5mm

Plate-forme de diamètre 4,0mm 2182 1 pièce
Évasement de 4,5mm

Plate-forme de diamètre 5,0mm 2184 1 pièce
Évasement de 6,5mm

3 Implants
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